
 
 
 

 

 

   



            Rev. 01 
 

 

2 

Desde 1956 em 1° lugar na fabricação de amortecedores de impacto e vibração  

 

 

 Vantagens dos Amortecedores VIBRA-STOP 

 Nossa História 

  

  

 

 

 

 

Líder desde 1956, a empresa VIBRA-STOP consolidou-se no segmento de amortecedores para vibração e impacto em todos os ramos 

industriais, sempre propondo soluções práticas, inteligentes e eficazes. 

Com mais de 3.000 revendas em todo Brasil, a VIBRA-STOP oferece aos seus clientes e parceiros comerciais uma capacitada equipe de 

profissionais, aptos em atendê-los com cordialidade e agilidade, e a dimensionar os melhores amortecedores para as diversas 

aplicações.  

Conta com um equipado pátio industrial, fabricando mais de 80.000 amortecedores por mês. 

O prazo de entrega dos amortecedores VIBRA-STOP é imediato, o que facilita a rápida aquisição através dos revendedores, otimizando 

o tempo de finalização de seu projeto de instalação. 

A VIBRA-STOP possui um sistema de gestão da qualidade certificado ISO 9001 o que garante a qualidade, rastreabilidade e 

funcionalidade de todos os produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em todos os processos, dos mais variados ramos da indústria, existem vibrações mecânicas oriundas de máquinas e equipamentos 

operantes. Estas vibrações, por sua vez, podem trazer problemas tanto nos processos de fabricação relacionados à máquina 

(comprometimento na precisão das aferições e depreciação do equipamento), como de caráter humano (descumprimento de 

legislações, doenças do trabalho e reclamações de empresas e/ou residências vizinhas). 

Os amortecedores de vibração e impacto VIBRA-STOP são desenvolvidos de forma a reduzir as vibrações à níveis muito baixos ou até 

mesmo nulos, reduzindo as despesas de instalação, quando comparado ao problemático processo de chumbagem direta ao piso e 

economizando tempo, considerando a repetição do processo de chumbagem no caso de mudança de layout da fábrica. 

  

Torno CNC sobre Linha Tradicional 
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Aplicação em Equipamentos de Ventilação e Ar-Condicionado (HVAC) 

Aplicação em Tornos, Centros de Usinagem e compressores.  

Aplicação em Grupo Gerador, Máquina de Lavar e painel Elétrico. 

*Solicite o catálogo detalhado da Linha Molas 

Aplicações típicas 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicação em Bombas Hidráulicas   
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*Sujeito a mudança sem aviso prévio  
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*Todas as roscas ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ¦b/Σ ŜȄŎŜǘƻ ŀǎ ŘŜ ōƛǘƻƭŀ мκнέ ǉǳŜ ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ²²Φ hǎ ŎƻƳǇǊƛƳŜƴǘƻǎ Řƻǎ ǇŀǊŀŦǳǎƻǎ ǎńƻΥ   aŀŎΥ ό¦b/ мκпϦ Ȅ нΦмκнέΤ ¦b/ рκмсέ Ȅ нΦмκнέΤ ¦b/ оκуέ Ȅ нΦмκнέύΣ aƛƴƛΥ ό¦b/ оκуέ Ȅ оέΤ ²² мκнϦ Ȅ оέΤ ¦b/ рκуέ Ȅ пέύΣ 

{ǘŀƴŘŀǊŘ ό²² мκнϦ Ȅ пέΤ ¦b/ рκуέ Ȅ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ пέύΣ LƴǘŜǊƳŜŘƛłǊƛƻΥ ό¦b/ рκуέȄ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ пέΤ ¦b/ мέ Ȅ рέύΣ  {ǳǇŜǊΥ ό ¦b/ рκуέ Ȅ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ рέΤ ¦b/ мέ Ȅ сέύ Ŝ aŜƎŀΥ ό¦b/ оκпέ Ȅ рέΤ ¦b/ мέ Ȅ сέΤ ¦b/ м ѹ ά Ȅ сέύ 

 

Linha Tradicional 

Tradicional Mac Mini Standard Intermediário Super Mega 

Carga Estática Kgf 50 a 200 200 a 500 500 a 1.500 1.500 a 5.000 5.000 a 10.000 10.000 a 20.000 

Carga Dinâmica Kgf 200 a 800 500 a 2.000 2.000 a 6.000 6.000 a 20.000 20.000 a 40.000 40.000 a 80.000 

Diâmetro (D) mm 62 90 115 150 190 230 

**Parafuso (d) 
мκпέ 
рκмсέ 
оκуέ 

оκуέ 
1/2" 
рκуέ 

1/2" 
рκуέ 
3/4" 

рκуέ 
3/4" 
мέ 

5/8" 
оκпέ 
1" 

3/4" 
мέ 

1 ½ " 

Altura Regulável (H) mm 25~30 40~50 45~60 50~70 55~75 65~85 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrição 

Carcaça em ferro fundido nodular (com possibilidade de fabricação em AÇO INOX 304), pintura 

eletrostática à pó na cor padrão prata e base de borracha natural. 

Características do Amortecedor 

*Frequência natural entre 12 a 18 Hz. 

*Frequência natural para a linha tradicional com Malha de Aço: 20 a 25 Hz 

Desenvolvida para ser aplicada em diversos setores, a linha de amortecedores 

Tradicional, desempenha uma excelente redução nos níveis de vibração e impacto 

possibilitando o perfeito alinhamento da máquina/equipamento pelo seu exclusivo 

sistema de nivelamento que compensa, de forma rápida e simples, pequenos 

desníveis do piso. 

Os amortecedores da linha tradicional também podem ser confeccionados com a 

base de apoio em malha de aço para ambiente agressivo à borracha (contato com 

óleos, ácidos e graxa).  

A malha de aço é devidamente projetada para substituir a borracha sem perder as 

características de amortecimento. 
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Linha Tradicional com Chapa 

Tradicional com Chapa Mac Mini Standard Intermediário Super Mega 

Carga Estática Kgf 50 a 200 200 a 500 500 a 1.500 1.500 a 5.000 5.000 a 10.000 10.000 a 20.000 

Carga Dinâmica Kgf 200 a 800 500 a 2.000 2.000 a 6.000 6.000 a 20.000 20.000 a 40.000 40.000 a 80.000 

Espessura da Chapa (e) 
pol. 

оκмсέ оκмсέ 1/4" 1/4" оκуέ оκуέ 

Diâmetro (D) mm 62 90 115 150 190 230 

*Parafuso (d) 
мκпέ 
рκмсέ 
оκуέ 

оκуέ 
1/2" 
рκуέ 

1/2" 
рκуέ 
3/4" 

рκуέ 
3/4" 
мέ 

5/8" 
оκпέ 
1" 

3/4" 
мέ 

1 ½ " 

Largura da Chapa (L) mm 80 x 80 100 x100 130 x 130 170 x 170 205 x205 250 x250 

Distância entre os Furos 
(t) mm 

65 85 100 145 170 208 

Diâmetro dos Furos (f) 
mm 

8 10 10 10 13 13 

Altura Regulável (H) mm 30~35 45~55 50~65 55~75 65~85 75~95 

 

Tradicional com Chapa de dois Furos Mac Mini Standard 

Carga Estática Kgf 50 a 200 200 a 500 500 a 1.500 

Carga Dinâmica Kgf 200 a 800 500 a 2.000 2.000 a 6.000 

Espessura da Chapa (e) pol. оκмсέ оκмсέ 1/4" 

Diâmetro (D) mm 62 90 115 

*Parafuso (d) 
мκпέ 
рκмсέ 
оκуέ 

оκуέ 
1/2" 
рκуέ 

1/2" 
рκуέ 
3/4" 

Largura da Chapa (B x b) mm 107 x 80 136 x100 174 x 130 

Distância entre os Furos (t) mm 92 120 141 

Diâmetro dos Furos (f) mm 8 10 10 

Altura Regulável (H) mm 30~35 45~55 50~66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A configuração do amortecedor Tradicional com Chapa foi 

desenvolvida para atender máquinas que sofrem 

deslocamento em seu funcionamento, necessitando, 

portanto, de chumbagem ao piso. 

 

Sua composição segue basicamente a mesma dos modelos 

da Linha Tradicional (copo metálico com base de borracha 

interna que permite regulagem através do sistema de 

nivelamento do amortecedor) sendo o seu diferencial a 

chapa de aço utilizada para a fixação da máquina ao piso. 

Acompanha chumbadores.

 

   
Características do Amortecedor 

Frequência natural entre 12 a 18 Hz. 

*Todas as roscas ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ¦b/Σ ŜȄŎŜǘƻ ŀǎ ŘŜ ōƛǘƻƭŀ мκнέ ǉǳŜ ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ²²Φ hǎ ŎƻƳǇǊƛƳŜƴǘƻǎ Řƻǎ ǇŀǊŀŦǳǎƻǎ ǎńƻΥ    aŀŎΥ ό¦b/ мκпϦ Ȅ нΦмκнέΤ ¦b/ рκмсέ Ȅ нΦмκнέΤ ¦b/ оκуέ Ȅ нΦмκнέύΣ aƛƴƛΥ ό¦b/ оκуέ Ȅ оέΤ ²² мκнϦ Ȅ оέΤ ¦b/ рκуέ Ȅ пέύΣ 

Standard (WW 1/2" x 4έΤ ¦b/ рκуέ Ȅ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ пέύΣ LƴǘŜǊƳŜŘƛłǊƛƻΥ ό¦b/ рκуέȄ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ пέΤ ¦b/ мέ Ȅ рέύΣ  {ǳǇŜǊΥ ό ¦b/ рκуέ Ȅ пέΤ ¦b/ оκпϦ Ȅ рέΤ ¦b/ мέ Ȅ сέύ Ŝ aŜƎŀΥ ό¦b/ оκпέ Ȅ рέΤ ¦b/ мέ Ȅ сέΤ ¦b/ м ѹ ά Ȅ сέύ 
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Linha Micro 

Micro I II III IV 

Carga Estática Kgf 20 a 50 50 a 70 70 a 100 100 a 300 

Carga Dinâmica Kgf 100 a 200 200 a 280 280 a 400 400 a 1.200 

Diâmetro (D) mm 45 55 70 100 

*Parafuso (d) 
мκпέ 
рκмсέ 

рκмсέ 
оκуέ 
1/2" 

рκмсέ 
оκуέ 
1/2" 

оκуέ 
1/2" 
рκуέ 

Altura (h) mm 35 40 50 70 

Altura (H) mm 65 85 100 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizada em equipamentos de pequeno porte, 

a linha de amortecedores Micro oferece ótima 

estabilidade associada a um 

excelente amortecimento. 

Com uma geometria 

devidamente projetada 

para amortecer vibrações e 

base larga, a linha Micro 

garante uma ótima aderência do 

amortecedor ao piso, garantindo a 

estabilidade e a perfeita fixação. 

A linha Micro também pode ser fornecida na 

cor branca, com borracha atóxica para 

aplicação nos setores industriais que 

necessitem desta característica, como por 

exemplo, o alimentício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Todas as roscas ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ¦b/Σ ŜȄŎŜǘƻ ŀǎ ŘŜ ōƛǘƻƭŀ мκнέ ǉǳŜ ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ²²Φ 

 

Características do Amortecedor 
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Linha RET 

Linha Coxim 

*Todas as roscas, em polegadas, seguem o padrão ŀƳŜǊƛŎŀƴƻ ¦b/Σ ŜȄŎŜǘƻ ŀǎ ŘŜ ōƛǘƻƭŀ мκнέ ǉǳŜ ǎŜƎǳŜƳ ƻ ǇŀŘǊńƻ ²²Φ 

 

Projetada para aplicações de fixação de motores, 

equipamentos em chassis e suportes metálicos. A Linha Coxim 

contém uma geometria côncava em formato de carretel. Esta 

geometria, juntamente com a composição adequada da 

borracha, é responsável pelo ótimo desempenho no 

amortecimento, garantindo flexibilidade e resistência à 

compressão, à tração e ao cisalhamento.  

 
Coxim N°1 N°2 N°3 

Capacidade à Compressão Kgf 10 a 70 70 a 150 150 a 250 

Capacidade à Tração Kgf 2 a 14 14 a 30 30 a 50 

Diâmetro (D) mm 30 50 70 

*Parafuso (d) 
мκпέ 
рκмсέ 

рκмсέ 
оκуέ 

оκуέ 
1/2" 

Altura com Arruelas (h) mm 34 54 74 

Altura (H) mm 86 130 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Com uma geometria retangular, a Linha RET traz um design moderno 

com boa facilidade de instalação e ótimo enquadramento para 

projetos que dispõem de pouco espaço para a instalação de 

amortecedores. A sua chapa base, fabricada em aço carbono, oferece 

um excelente apoio do amortecedor, garantindo uma ótima 

ancoragem do equipamento no piso, isolando, de forma atenuada, 

vibrações e esforços exercidos pelo equipamento em 

funcionamento. 

 

Coxim RET N°1 N°2 N°3 

Capacidade à Compressão Kgf 30 a 200 200 a 500 500 a 1.000 

Capacidade à Tração Kgf 10 a 40 40 a 100 100 a 200 

Parafuso (d) оκуέ x 1.мκнέ оκуέ x 1.7/уέ оκуέ x 2.1/4" 

Altura (H) mm 40 56 72 

Dimensões da Chapa (B x L x e) mm 85 x 35 x 5 120 x 48 x 5 150 x 65 x 5 

Diâmetro da Furação (f) mm 8 10 10 

Largura (b) mm 50 70 86 

Distância entre Furos (t) mm 74 100 130 

 


